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AERO TECHNOLOGY & NVDRAUI.ICSJ G ru nd besch re I bu ng

GRUNDBESCHREIBUNG

Die Zahnradpumpen der Reihe J mit Au3enverzahnung sind in modernen hydraulischen Messleistungssystemen (bis
etwa 12 kW), mit einer hohen Leistungsfahigkeit und Lebensdauer verwendbar. Eine breite Skala von Ausfiihrungen
mit verschiedenen Typen von Antrieben, Anschlussflanschen, Saug- und Druckanschliissen ermdéglicht deren
Verwendung in vielfaltigen hydraulischen Kreislaufen von stationaren sowie mobilen Maschinen und Anlagen. Sie
werden in sowohl Einweg- als auch Reversierausfiihrung mit Innen- oder Aul3endrainage hergestellt. Sie sind auch in
Mehrfachausfiihrungen (bis zu 5 Sektionen) mit separaten Eintrittséffnungen der Betriebsfliissigkeit in einzelne
Sektionen bzw. mit einer gemeinsamen Eintrittséffnung erhaltlich. Auf Wunsch kdnnen einzelne Sektionen beseitigt
werden.

Die Grundausfuhrung besteht aus einigen Teilen. Das Pumpengehéause ist aus hochfestem Aluminiumguss erzeugt.
Der Deckel und der Flansch sind aus Grauguss ggf. Aluminiumguss. Die verwendeten Flansch- sowie Antriebstypen
entsprechen allen weltweit anerkannten Standards, ebenso wie die Form des Saug- und Druckanschlusses (Lage
seitlich - im Gehéause bzw. axial - im Deckel). Die Zahnrader sind fir niedrige Gerduschemissionen optimalisiert. Sie
verfligen Uber eine erstklassige Oberflachenqualitat, sind in Aluminiumlagerbiichsen gelagert und werden
ununterbrochen geschmiert und durch die Arbeitsflissigkeit gekihlt.
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PARAMETERTABELLE
NenngroRenparameter Bez. Einheit J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7
Geometrisches Volumen - Nennwert Vy [cm?] 2 3 4 5 6 7
Nenndrehzahl Nn [min™] 1500
Drehzahl min. Drehzahl Nimin [min™] 500
max. Drehzahl Nmax [min'l] 4000 4000 4000 4000 3600 3500
Druck im max. Druck im Sauganschluss | Pimin [bar] -0,30
Sauganschluss | min. Druck im Sauganschluss | Pimax [bar] 0,50
' max. Dauerdruck Pzn [bar] 280 280 280 280 280 280
Bmgtgﬁs chiuss | Max. Druck Pamax | [bar] 300 300 300 300 300 300
Druckspitze Ps [bar] 310 310 310 310 310 310
z\'n?ir;‘.i)”g'e‘?snfggddegi"“me” im Druckanschiuss Q. | [dm*min?] | 2,68 4,07 5,43 7,01 8,37 9,73
Max. Fordervolumen bei Nmax und Pzmax Qmax | [dm® min™] 7,95 10,85 14,48 18,69 20,09 24,25
Nominaler Leistungsbedarf (max.) bei n, und p2n B8 [kw] 1,70 2,30 3,10 3,90 4,60 5,40
Max. Leistungsbedarf bei Nmax Und pPamax P [kw] 4,7 7,1 9,4 11,8 12,7 13,9
Gewicht m [ka] 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 1,95
NenngroRenparameter Bez. Einheit J-8 J-10 J-11 J-12 J-15
Geometrisches Volumen - Nennwert Vg [cm?] 8 10 11 12 15
Nenndrehzahl Nn [min™] 1500
Ota ky min. Drehzahl Nimin [min™] 500
max. Drehzahl Mese [min™] 3100 2800 2500 2400 2200
max. Druck im Sauganschluss | Pimin [bar] -0,30
Tlak na vstupu - -
min. Druck im Sauganschluss | Pimax [bar] 0,50
max. Dauerdruck Pzn [bar] 280 250 235 220 190
Tlak na vystupu | max. Druck P2max [bar] 300 270 255 240 210
Druckspitze Ps [bar] 310 280 265 250 220
E\'n?ﬂi)”g'e‘aisnfﬁ%eg:"“me“ im Druckanschluss Q | @m’min| 1108 | 138 | 1518 | 1649 | 20,60
Max. Férdervolumen bei Nmax und Pamax Qmax | [dm®min™] | 24,50 25,76 26,80 26,38 32,80
Nominaler Leistungsbedarf (max.) bei n, und pzn BN [kwW] 6,10 7,00 7,70 7,60 8,00
Max. Leistungsbedarf bei Npax UNd Pzmax P [kw] 14,5 15,4 14,3 14,2 13,6
Gewicht m [ka] 2,00 2,10 2,10 2,20 2,45
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FORDERVOLUMEN- UND LEISTUNGSMERKMALE
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Die oben angefiihrten Kennziffern sind fiir das Ol ISO Vg 46 bei Temperatur t = 45T gilltig.
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AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

ANGEWANDTE BERECHNUNGSFORMELN

Forderstrom Q= Vg—th [dm>min™]
1000 Y '
Vg [cm?] geometrisches Pumpenvolumen
n  [min™] Drehzahl
v [-] volumetrischer Wirkungsgrad
Geometrisches Volumen Vg =M [cm?]
n>xhy
V
Drehmoment My =g—>‘7p [N.m]
20 xphm
p [bar] geforderter Druck im Druckanschluss
v [-] mechanischer Wirkungsgrad
Vg N
Leistungsbedarf __ VgP [kW]
600 X1000 *h¢
t [-] Gesamtwirkungsgrad

WIRKUNGSGRAD
Volumetrischer Wirkungsgrad v

Stellt die Grol3e der Durchflussverluste dar. Der Wert schwankt: , = 0,92 + 0,98 (ist von der Drehzahl und dem Druck
im Druckanschluss abhangig). Volumetrischer Wirkungsgrad kann wie folgt dargestellt werden:

V= QSkUt [_]
Qteor

Quut  [dm>.min™] Ist-Fordervolumen
Qeor  [dM*.min™] Soll-Foérdervolumen

Mechanischer Wirkungsgrad m

Durch diesen Wirkungsgrad werden hydraulisch-mechanische Verluste dargestellt. Der Wert bewegt sichum =
0,85. Mechanischer Wirkungsgrad kann wie folgt dargestellt werden:

_ Mteor []
m
Mskut

Msket  [N.M] Ist-Drehmoment
Mieor  [N.M] Soll-Drehmoment

Gesamtwirkungsgrad

Wird als das Produkt von , und , definiert und stellt den Unterschied zwischen der theoretischen und der tatsachlich
notwendigen Antriebsleistung dar:

P
ht =hy xpm =S80 [
Pskut
Pout  [KW] Ist-Antriebsleistung
Pieor  [KW] Soll-Antriebsleistung
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DRUCKBELASTUNG

Pan max. Dauerdruck der hochste Betriebsdruck, bei dem die Pumpe ohne Zeitbegrenzung betrieben

Pomax  Maximaldruck

werden kann
kurzfristig (max. 20s) zulassiger Hochstdruck

Ps3 Druckspitze kurzfristiger Druck (Bruchteile einer Sekunde), der bei einem Betriebsartsprung
entsteht; jegliche Uberschreitung dieses Drucks wahrend des Betriebs ist
unzulassig

p [bar]
P, 11— T
Pomax {1———— " —\\W}\m4m7m— " —— — — /_ 77777
p2N 77777777 -
t[s]
max 0.5s max 20 s
ARBEITSFLUSSIGKEIT

- Mineralél fur Hydraulikantriebe
- Fur hydrostatischen Antrieb geeignete Hydraulikflissigkeiten auf Pflanzenélbasis

Flissigkeitstemperatur

t=-20, +80[C] bei Anwendung einer FKM Dichtung (Viton) bis zu 120 [TC]

Kinematische Viskositat

bei Dauerbetrieb: n=20, 80 [mm?.s"]
max.: n=1200 [mm?®.s™]
min.: n=10 [mm?®.s™]

Filterkoeffizient b,

bos 75  (fir Druck p, < 200 bar)
b1 75 (fir Druck p, > 200 bar)

Olverschmutzung Klasse 1SO 4406

19/16 (fur Druck p, < 200 bar)
17/14  (fur Druck p, > 200 bar)

Olverschmutzung Klasse NAS 1638

10 (fur Druck p, <200 bar)

8

version 07/2010

(fur Druck p, > 200 bar)
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AERO TECHNOLOGY & HVDRAULICSJ

WEITERE ANFORDERUNGEN

Die Antriebsvorrichtung darf weder axiale noch radiale Belastung der Pumpenwelle verursachen, sofern es bei einer
Pumpe mit Vorlager nicht ausdrticklich erlaubt ist.

Alle Voraussetzungen, die technische Parameter und Eigenschaften der Pumpe beeinflussen, sind in den
zutreffenden Betriebsanleitungen, den technischen Bedingungen sowie der Priufvorschrift des Herstellers angefihrt.

DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung wird mit Blick auf die Antriebswelle bestimmt. Die Pumpe darf nur in der angegebenen Drehrichtung
drehen.

DREHRICHTUNG RECHTS "R"

DREHRICHTUNG LINKS "L" DREHRICHTUNG UMKEHRBAR'"B"

S DRUCK — SAUG—
DRUCK—  DRUCK — SAUG — ANSCHLUSS ANSCHLUSS
ANSCHLUSS ANSCHLUSS ~ ANSCHLUSS ANSCHLUSS — —
SAUG— DRUCK —
ANSCHLUSS ANSCHLUSS

REVERSIERAUSFUHRUNG

Pumpen, bei denen sowohl Drehrichtung rechts als auch links méglich ist, haben andere Innenraumgestaltung, die
eine Drainage erfordert. Es werden zwei Drainagearten benutzt — Innendrainage und AuRendrainage. Die
Innendrainage wird immer durch Ventile mit Druckanschluss verbunden. Die Aulendrainage erfolgt durch eine im
Deckel gegeniiber dem getriebenen Rad befindliche Offnung (siehe Bild unten).

version 07/2010

Jihostroj a.s. Bud jovicka 148, 382 32 Velesin, Czech Republic e-mail: mailbox@jihostroj.cz, http: www.jihostroj.com 9



n. Zahnradpumpenkatalog

Bestellschlissel

AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

BESTELLSCHLUSSEL — EINFACHE AUSFUHRUNG

J-Tﬁ-m V1 - S|G04 G03 - V . 001

| | |

Lage von Saug- und
e Druckanschluss
Geometrisches
Code itli
2 3 Code Sondergestaltung
5 5 . - Ohne Sondergestaltung
5 5 R Hinter 001 | Mit Vorlager
= - (im Deckel) 004 | Ohne Wellendichtung
g g | Code Material Dichtung
10 10 o N NBR
1 1 C Kombiniert
= = = v FKM (VITON)
13 13
14 2 H HNBR
15 15 L] Code Form der Antriebswelle
18 Anlges o1 Kege_l 18 Code Form von Saug- und Druckanschluss
8 || s EE] Scheibenfeder 3 Mo3 Gewinde M 14x1,5
Code | Drehrichtung | c2 SR e MO5 @ Gewinde M 18x1.,5
R Drehrichtung ' _
rechts D1 Drézkovani 20/40 - Mo7 Gewinde M 22x1,5
L Drehrichtung 30°- SAE 9T, =9
Iir_1ks G01 Gewinde BSP G1/4
B Drehrichtung D2 Zahnwelle 20/40 ‘
umkehrbar E 30°- SAE 9T, | =27 G02 ‘ Gewinde BSP G3/8
Kod Typ D3 Zahnwelle 16/32 GO03 ‘ Gewinde BSP G1/2
J Pumpe Reihe J sl SRE T, 1=512
- G04 Gewinde BSP G3/4
JK |Pumpe Reihe J, D4 Zahnwelle /32 -30°
Kurzausfuhrung SAE 8T, 1=32 u02 Gewinde 9/16-18 UNF-2B
Cod FI hf
o anscyorm K1 Kuplungsklaue 4,37 uo3 @ Gewinde 3/4-16 UNF-2B
E Rechteckflansch - 7’\3* '
R1 - - e g vo4 Gewinde 7/8—-14 UNF-2B
Zentrierring & 30 K2 Kuplungsklaue 5
_ RO2 ! Gewinde 3/8-18NPT
R2 ) @ | Rechteckflansch, Zylindrisch @ 12, Q
e Td| |Zentrierring @ 36,5 il P Ee L] R03 Gewinde 1/2-14NPT
- Flanschmuffe & 8
7 Zylindrisch @ 12,7 HO3
st @ @9 % | SAE AA, Zentrierring @ 50,8 = Feder 3.18, 1= 27 Sluadrit 4fo/|6 51320
. Quadrat 4¢M6 B30
V3 IE Zylindrisch @ 12,7 LB G2
_ pero 3,18, | = 38,2 HO5 T Flanschmuffe @ 15
s2 SAE A, Zentrierting @ 82,5 Quadrat 4xM6 &35
V4 Zylindrisch @ 15,88 Ho6 Flanschmuffe @20
Feder 3,97, 1= 32 Quadrat 4xM6 @40
" ISO, Zentrierring @ 42,25 ;5. |Flanschmuffe £13,5
e vs | -3 |2vindrisch g 16 s *Q* | Kreuz 4xM6 230
1/47-20UNC THD S02 Flanschmuffe Quadrat
. sond i 4xM8/25,15%25,15
onderausfahrung .
z Sonderausfuhrung b4 Sonderausfuhrung
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Bestellschlissel

BESTELLSCHLUSSEL — MEHRFACHE AUSFUHRUNG

2

R1

V1

L

L

-8

G04

GO3

G04

GO03

001

N

Lage von Saug- und
Code Druckanschluss
Geometrisches
Code 3 Seitlich
. V°'”m;“ [cm] s @ (im Gehause)
i 2 Code Sondergestaltung
5 5 o : - Ohne Sondergestaltung
6 6 R Hinter 001 | Mit Vorlager
7 7 (im Deckel) 004 | Ohne Wellendichtung
g S L__] Code Material Dichtung
10 10 . N NBR
1 11 (o] Kombiniert
: \' FKM (VITON)
:g :1% AL H HNBR
14 14
15 15 — Code Form der Antriebswelle
18 Anleeres o1 Kegel 1:8 Code Form von Saug- und Druckanschluss
i Scheibenfeder 3 -
b Volgauer:i[:?meﬁsage 7@» Mo03 ) Gewinde M 14x1,5
Code | Drehrichtung c2 e s M05 @ Gewinde M 18x1.5
R Drehrichtung ' !
re(_:hts | D1 Drézkovani 20/40 - Mo7 Gewinde M 22x1,5
L Dreh_rlohtung 30°-SAE9T. 1=9
I|r_1ks Go1 Gewinde BSP G1/4
B Drehrichtung D2 Zahnwelle 20740 ‘
umkehrbar E 30°- SAE 9T, | = 27 G02 — Gewinde BSP G3/8
Kod Typ D3 Zahnwelle 16/32 GO03 Gewinde BSP G1/2
J Pumpe Reihe J 30°- SAE ST, 1=232
; Go4 Gewinde BSP G3/4
K Eumpe F;’__er:he J, D4 Zahnwelle /32 -30°
Areausniring SAEET, 1=32 uo2 ‘ Gewinde 9/16—18 UNF-2B
Code Flanschform
K1 Kuplungsklaue 4,37 uo3 @ Gewinde 3/4-16 UNF-2B
- o - — !
R1 - ﬁ - : uo4 Gewinde 7/8-14 UNF-2B
Zentrierring @ 30 K2 Kuplungsklaue 5
_ R02 | Gewinde 3/8-18NPT
R2 | | Rechteckflansch, Zylindrisch @12, «@»
e T Zentrierring @ 36,5 v fg?%r 3, M10.1 RO3 T Gewinde 1/2-14NPT
- Flanschmuffe & 8
= Zylindrisch @ 12,7 HO3
s1 @>° SAE AA, Zentrierring @ 50,8 L Feder 318, | = 27 al;ii?: nj‘zf'\fﬂ:;?;o
Ho4 -
n |- IE Zylindrisch @ 127 oy BT
- pero 3,18, | = 38,2 HO5 7% | Flanschmuffe @ 15
S2 @ o] | SAE A, Zentrierring @ 82,5 ' Quadrat 4xM6 @35
N Va4 Zylindrisch @ 15,88 HO6 Flanschmuffe @20
Feder 3,97, 1=32 Quadrat 4xM6 @40
" : ISO, Zentrierring @ 42,25 — Flanschmuffe 13,5
&'A ¢ V5 i Zylindrisch @ 16 Ko1 Kreuz 4xM6 @30
1/4°"-20UNC THD S02 Flanschmuffe Quadrat
__ 4xM8/25,15x25,15
z Sonderausfuhrung z Sonderausfahrung - Sonderausfuhrung
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Form des Flansches, der Antriebswelle und der Sauganschliisse

AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS'
—_—

FORM DES FLANSCHES, DER ANTRIEBWELLE UND DER SAUGANSCHLUSSE
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Form des Flansches, der Antriebswelle und der Sauganschliisse
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Form des Flansches, der Antriebswelle und der Sauganschliisse
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.ilm n. Zahnradpumpenkatalog
J- Form des Flansches, der Antriebswelle und der Sauganschliisse

AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

SAUG-UND DRUCKANSCHLUSS

Metrisches Gewinde ISO 6149

Code A B C D
MO3 M 14x1,5 13 22 1
MO5 M 18x2 13 24 1
MO7 M 22x2 14 28 1
Code A B C D
G01 G 1/4 12 18 1
G02 G 3/8 13 24 1
GO03 G1l/2 14 33 1
G04 G3/4 16 39 1
Z
UNF Gewinde SAE
Code A B C D
u02 9/16 — 18UNF 13 25 1
u03 3/4 — 16 UNF 15 30 1
uo4 718 — 14 UNF 17 34 1
Kegelgewinde NPT
Code A B
RO2 | 3/8-18 NPT 16

R0O3 1/2 — 14 NPT 20,8

Flanschmuffen DIN 8901/8902

Code E F G
HO3 M6 8 30
HO4 M6 12 30
HO5 M6 15 35
HO6 M6 20 40
Flanschmuffen ISO
Code E F G H
S01 1/4 UNC 14,2 25,15 25,15

version 07/2010 Jihostroj a.s. Bud jovicka 148, 382 32 Velesin, Czech Republic e-mail: mailbox@jihostroj.cz, http: www.jihostroj.com



Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

15 190 | 500 |2200| 51,86 | 103,42 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

| J-15L-RICI-SHOGHOS-N | | L |
| J-12L-RICI-SHOGHOS-N | | L |
| J-11L-RICI-SHOGHOS-N | | L |
| J-10LRICISHOBHOSN | | L |

12 220 | 500 | 2400 | 47,88 | 95,46 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

11 235 | 500 | 2500 | 46,55 | 92,80 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

10 250 | 500 |2800 | 45,21 | 90,12 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

| J8L-RICI-SHOBHOS-N | | L | 8 280 | 500 |3100 | 42,54 | 84,79 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13
| J7L-RICI-SHOBHOS-N | | L | 7 280 | 500 |3500 (41,21 | 82,12 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13
| J6L-RICI-SHOBHOSN | | L | 6 280 | 500 | 3600 | 39,87 | 79,44 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13
| J5L-RICISHOBHOS-N | | L | 5 280 | 500 | 4000 | 38,54 | 76,78 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13
| J4LRICI-SHOBHOS-N | | L | 4 280 | 500 | 4000 | 37,20 | 74,11 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13
| J3L-RICI-SHOBHOSN | | L | 3 280 | 500 | 4000 | 36,53 | 72,77 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

2 280 | 500 | 4000 | 34,53 | 68,76 | 20 40 | M6x13 | 15 35 | M6x13

__J-2LRICI-SHOGHOS-N | | L
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Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

J-15L-R2C1-SG03GO2-N | | L |

J-12L-R2C1-SGO3GO2-N | | L |

J-11L-R2C1-SGO03GO2-N | | L |

J-10L-R2C1-SG03G02-N | | L |

_J8L-R2C1ISGO3GO2N | | L

| J7L-R2C1SGO3GO2N | | L

| J6L-R2C1SGO3GO2N | | L |

| J5LR2C1ISGO3GO2N | | L |

| J4LR2C1ISGO3GO2N | | L |

_ J3L-R2C1SGO3GO2N | | L

_J2L-R2C1SGO3GO2N | | L

version 07/2010

15 190 | 500 |2200|51,76 103,32 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
12 220 | 500 |2400 (47,78 | 95,36 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
11 235 | 500 | 2500 |46,45| 92,70 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
10 250 | 500 | 2800 (45,11 | 90,02 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
8 280 | 500 |3100(42,45| 84,69 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
7 280 | 500 |3500(41,11| 82,02 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
6 280 | 500 |3600 (39,77 | 79,34 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
5 280 | 500 | 4000 38,44 | 76,68 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
4 280 | 500 | 4000 (37,10 | 74,01 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
3 280 | 500 | 4000 (36,43 | 72,67 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
2 280 | 500 | 4000 (34,43 | 68,55 | G1/2x14 | £33 | G3/8x13 | £24
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Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

J-15L-S1D2-S GO4G03-N | | L |

J-12L-S1D2-SG04G03-N | | L |

J-11L-S1D2-SGO04GO3-N | | L |

J-10L-S1D2-SG04G03-N | | L |

| J-8L-SID2-SGO4GO3-N_| | L |

| J-7L-SID2SGO4GO3-N_| | L |

| J6L-SID2-SGO4GO3-N_| | L |

| J5L-SID2SGO4GO3N | | L |

| J-4L-SID2SGO4GO3N | | L |

| J-3L-SID2-SGO4GO3-N_| | L |

| J-2L-S1D2-SGO3GO3-N | | L

version 07/2010

15 190 | 500 |2200|51,76|103,32 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 | £33
12 220 | 500 | 2400 (47,78 | 95,36 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 | £33
11 235 | 500 | 2500 (46,45 | 92,70 | G3/4x16 | A39 G1/2x14 /33
10 250 | 500 | 2800 (45,11 | 90,02 | G3/4x16 | A39 G1/2x14 /33
8 280 | 500 | 3100 (42,44 | 84,69 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 | £33
7 280 | 500 | 3500 (41,11 | 82,02 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 | £33
6 280 | 500 | 3600 (39,77 | 79,34 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 | £33
5 280 | 500 | 4000 |38,44| 76,68 | G3/4x16 | A39 G1/2x14 /33
4 280 | 500 | 4000 37,10 | 74,01 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 /33
3 280 | 500 | 4000 (36,43 | 72,67 | G3/4x16 | A£39 G1/2x14 /33
2 280 | 500 | 4000 34,43 | 68,66 | G1/2x14 | A33 G1/2x14 | £33
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Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

J-15L-S2V4-SU04U03-N | | L |

J-12L-S2V4-SU04U03-N | | L |

J-11L-S2V4-SU04U03-N | | L |

J-10L-S2V4-SU04U03-N | | L |

| J-BL-S2VASUOAUO3N | | L |

| J-7L-S2VASUOAUO3N | | L |

| J-6L-S2VA-SUOAUO3N | | L |

| J5L-S2V4-SUOAUOIN_| | L

| J-AL-S2V4-SUOAUOIN_| | L

| J-3L-S2VA-SUOAUO3N | | L |

| J-2L-S2VA-SUOAUO3N | | L |

version 07/2010

15 190 | 500 | 2200 | 51,76 |103,32| 7/8-14UNFx17 |34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
12 220 | 500 | 2400 | 47,78 | 95,36 | 7/8-14UNFx17 /£ 34 | 3/4-16UNFx15 | /A£30
11 235 | 500 | 2500 | 46,45 | 92,70 | 7/8-14UNFx17 |34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
10 250 | 500 | 2800 | 45,11 | 90,02 | 7/8-14UNFx17 |/AE 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
8 280 | 500 | 3100 | 42,44 | 84,69 | 7/8-14UNFx17 /£ 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
7 280 | 500 | 3500 | 41,11 | 82,02 | 7/8-14UNFx17 /£ 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
6 280 | 500 | 3600 | 39,77 | 79,34 | 7/8-14UNFx17 |£34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
5 280 | 500 | 4000 | 38,44 | 76,68 | 7/8-14UNFx17 |34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
4 280 | 500 | 4000 | 37,10 | 74,01 | 7/8-14UNFx17 |/ 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
3 280 | 500 | 4000 | 36,43 | 72,67 | 7/8-14UNFx17 |/ 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
2 280 | 500 | 4000 | 34,43 | 68,66 | 7/8-14UNFx17 /£ 34 | 3/4-16UNFx15 | A£30
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Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

15 190 | 500 | 2200 | 80,56 | 132,12 | 3/4-16UNFx15 |A30|9/16-18UNFx13 | £25

| J-I5L-1V2-SUO3UO2-N | | L |
| J-12L-11V2.SUO3U02-N | | L |
| J-11L-1V2.SU03U02-N | | L |
| J-10L-1V2-SUO3U02-N | | L |
| J8L-1V2SUO3U02N | | L |
| J7L-1V2SUO3U02N | | L
| J6L-1V2SUO3U02N | | L |

12 220 | 500 | 2400 | 76,58 | 124,16 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | £25

11 235 | 500 | 2500 | 75,25 | 121,50 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | /25

10 250 | 500 | 2800 | 73,91 | 118,82 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | /25

8 280 | 500 | 3100 | 71,24 | 113,49 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | £25

7 280 | 500 | 3500 | 69,91 | 110,82 | 3/4-16UNFx15 |A30|9/16-18UNFx13 | £25

6 280 | 500 | 3600 | 68,57 | 108,14 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | £25

J-5L-11V2-S U03U02-N _ 5 280 | 500 | 4000 | 67,24 | 105,48 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | /25
3-4L-11V2-S U03U02-N _ 4 280 | 500 | 4000 | 65,90 | 102,81 | 3/4-16UNFx15 |AE30|9/16-18UNFx13 | /25
3 280 | 500 | 4000 | 65,23 | 101,47 | 3/4-16UNFx15 |A£30|9/16-18UNFx13 | /25

| J-3L-1V2SUO3U02N_ | | L
| J-2L-11V2SU03U02N_| | L

2 280 | 500 | 4000 | 63,23 | 97,46 | 3/4-16UNFx15 [A£30|9/16-18UNFx13 | £25
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Zahnradpumpenkatalog
Katalogblatter - Grundausfuhrungen der Pumpenreihe

J-15/15L-R1C1-S HOBKO1/HOS5KO1-N | | L |

J-12/12L-R1C1-S HOBKO1/HOS5KO1-N | | L |

J-11/11L-R1C1-S HOBKO1/HOS5KO1-N | | L |

J-10/10L-R1C1-S HOBKOL/HOSKOL-N | | L |

J-8/8L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-7/7L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-6/6L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-5/5L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-4/4L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-3/3L-R1C1-S HOBKOL/HOSKO1-N | | L |

J-2/2L-R1C1-S HOBKO1/HO5KOL-N | | L |

version 07/2010

15 190 | 500 | 2200 {51,86(129,58 {181,14 | A£20 | A£40| M6 [A 13,5 A30 | M6
12 220 | 500 | 2400 |47,88|117,64 |165,22 | £20|/A40| M6 |A£13,5| A30 | M6
11 235 | 500 | 2500 |46,55|113,65 |159,90 | £20|/A£40| M6 |AE13,5| A30 | M6
10 250 | 500 | 2800 |45,21|109,63 |154,54 | £20|/A£40| M6 |AE13,5| A30 | M6
8 280 | 500 | 3100 |42,54|101,63 |143,88 | £20|/A40| M6 |A£13,5| A30 | M6
7 280 | 500 | 3500 |41,21| 97,63 |138,54 | £20|/A£40| M6 |AE13,5| A30 | M6
6 280 | 500 | 3600 |39,87| 93,61 |113,18 | £20|/A40| M6 |A£13,5| A30 | M6
5 280 | 500 | 4000 |38,54| 89,62 |127,86 | £20|/A40| M6 |AE13,5| A30 | M6
4 280 | 500 | 4000 |37,10| 85,61 |122,52 | £20|/A40| M6 |A£13,5| A30 | M6
3 280 | 500 | 4000 |36,53| 83,60 |119,84 | £20|/A40| M6 |AE13,5| A30 | M6
2 280 | 500 | 4000 |34,53| 77,59 |111,82 | A£20|/A40| M6 |A13,5| A30 | M6
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